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Ref.  35157 –  104481 -  AUTO VARREDORA/ASP. FS80 B 
“FIMAP” 

 
MEMÓRIA DESCRITIVA: 
 

ESTA VARREDORA É DOTADA DE UM SISTEMA DE DESPEJO ELEVATÓRIO CONTROLADO HIDRAULICAMENTE. 

GRAÇAS ÁS SUAS DIMENSÕES COMPACTAS É INDICADA PARA LIMPAR SUPERFICIES MÉDIAS E GRANDES. AS LINHAS CURVAS 

DO SEU CORPO E OS SEUS CANTOS REDONDOS CARACTERIZAM UM DESENHO INOVADOR DO MOD. FS 80 B QUE AGRADA 

EM QUALQUER TIPO DE TRABALHO. 

O DESENHO ERGONOMICO DO ASSENTO E DO PAINEL DE MÃOS OFERECE COMODIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE 

USO. 
 

CARACTERISTICAS: 
 

ITEM  35157 - FS80 B 
   

LARGURA DE TRABALHO C/ ESC. 
LATERAL 

mm 1120 

SÓ 1 ESCOVA LATERAL - Sim 
CAPACIDADE DE TRABALHO m2/h 8960 
DECLIVE MAXIMO DE TRABALHO % 14 
VELOCIDADE MARCHA Km/h 0-8 
MOTOR ELECTRICO v/ w 36/320 
MOTOR VIBRAÇÃO FILTRO v/w 12 /110 
ESCOVA CENTRAL mm 800 

DEPÓSITO RECOLHA LIXO lt 
190 

LEVANT.HIDRUALICO 
TRANSMISSÃO (POSTERIOR) - ELECTRÓNICA 
SUPERFICIE FILTRANTE m2 7 
DIMENSÕES DA MÁQ. mm 2020x1430x1130 
PESO DA MÁQ.  Kg 750 (S/BATERIAS) 
NÍVEL DE RUIDO db(A) 68 
   

(EM CONFORMIDADE C/ O IEC 704 /1)  

Ref. 7913-BATERIA 4SGH320 - 36v/320a P/ FS80* 
Ref. 7978- CARREGADOR ALTA FREQUENCIA CBWS4-S 36v 40a 

  

 

* + ECOVALOR (DL06/09) 
 
 

ACESSORIOS STANDARD (JÁ INCLUIDOS): 
 

Ref. Designação  
 

430394 
 

430394 - ESCOVA CENTRAL PPL 1,1 P/ FS 80B/D 
 

429206 429206 - ESCOVA LATERAL PPL 1 P/ FS 80B/D  
429188 429188 - FILTRO TEXTIL STANDART P/ FS 80B/D  
 

ACESSORIOS OPCIONAIS : 
 

Ref. Designação  
 

431388 
 

431388 - ESCOVA CENTRAL EM V PPL0,7 
 

431387 431387 - ESCOVA CENTRAL EM V PPL1,4  
432530 432530 - ESCOVA CENTRAL AÇO-NYLON   
218200 218200 -TECTO PROTECÇÃO P/ FS 80 H/B/D  
 
 
 
 

ORIGEM: ITALIA 
GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICO E MAU FUNCIONAMENTO 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE 

 


