
OXIPUR ECOPOWDER
 

DETERGENTE PARA MÁQUINAS DE
LAVAR

Pó completo atomizado

Fórmula enzimática de alto rendimente que

respeita a roupa

Ótimos resultados em roupa branca e de cor

Pó com fórmula completa atomizada e enzimática, com alto poder de limpeza. Ideal para todos os tipos
de sujo com excelentes resultados em roupa branca e de cor. Graças à ação enzimática, é
particularmente indicado em estruturas onde há sujeira de origem orgânica/protéica. Ideal para hotéis,
restaurantes, comunidades. SEM FOSFATOS.

COMO USAR

Deite o produto no recipiente adequado da máquina. Como alternativa, despeje-o diretamente no cesto da
máquina de lavar antes de inserir a roupa. Não adicione aditivos à base de cloro à água, para evitar
neutralizar o poder de clareamento do produto. Em caso de sujeira persistente, recomendamos de usar
também o aditivo removedor de manchas OXIPUR STAINBUSTER.

Temperaturas de lavagem aconselhadas e tipos de roupas (controlar sempre as etiquetas das roupas para
individuar a temperatura correta de lavagem):

30°C: roupas delicadas e cores pouco resistentes
40°C: roupas de algodão, fibras sintéticas e mistas, com cores levemente resistentes
60°C: roupas normais de algodão ou fibras mistas, com cores resistentes
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DILUIÇÃO

Dosear em função do ciclo de lavado, da dureza da água e do tipo de sujidade. A dose e a temperatura
aconselhadas consentem poupar e reduzir ao mínimo o impacto ambiental e o consumo de água e de
energia. Para mais informações contactar os técnicos da Sutter Professional.

No caso de PRÉ-LAVAGEM: divida a quantidade do produto recomendado em uma proporção de 25% para
o pré-lavagem e 75% para lavagem. Por exemplo: com uma dose de 16 g/kg, use 4 g na fase de pré-lavagem
e 12 g na fase de lavagem.

Dose aconselhada por Kg de roupa:
ESPECIFICAÇÕES

Dureza da água Pouco suja Sujidade normal Muito suja

 Água dolce (0°-15°fH) 10 g/kg 13 g/kg 20 g/kg

Água média (16°-25°fH) 13 g/kg 16 g/kg 24 g/kg

Água dura (>25°fH) 16 g/kg 22 g/kg 30 g/kg

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Pó granular
COR: Branco
ODOR: Floral
COV: 0,2%

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

Sol 1%: 11,1 ± 0,5 12,5 ± 0,5

PRECAUÇÕES

Provoca lesões oculares graves. Proteger os olhos. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou
um médico. Contém ÁCIDO SULFÚRICO, MONOALQUIL C12-14 ÉSTERES, SAIS SÓDICOS; PERCARBONATO
DE SÓDIO, COMPOSTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (2:3); ÁCIDO SILÍCICO, SAL DE SÓDIO; ÁLCOOIS,
C12-13 LINEARES E RAMIFICADOS ETOXILADOS. Não ingerir.

PERIGO

OXIPUR ECOPOWDER
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NOTA

Detergente para lavadoras. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos
causados pelo uso indevido do produto. 
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 808 250 143
(Portugal). 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5596 Kg 8 1 13x7=91
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