PROFESSIONAL

ECO STRIPPER

£Eg SUPER DECAPANTE SEM

ENXAGUAMENTO

e Decapante certificado com impacto ambiental

reduzido

e Otimo poder solubilizante para uma rapida
remocao das camadas de cera

¢ Nao requer enxaguamento

Decapante sem enxaguamento com formulagao ecoldgica, em conformidade com o rétulo ecolégico
austriaco. Certificado com impacto ambiental reduzido e com rétulo ambiental Tipo 1, em conformidade
com a norma ISO 14024. Nao classificado como perigoso para o meio ambiente, ndo caustico e desenvolvido
sem componentes toéxicos.

Decapante com elevado poder solubilizante para uma remocao rapida das camadas de cera acrilica
metalizada. Atua também no caso de camadas persistentes de cera ou em pisos com Mmuitas camadas de
cera. Pode ser usado em todos os pavimentos resistentes a agua e também adequado para PVC, borracha,
materiais plasticos e pavimentos duros (por exemplo pedra). Também pode ser usado em pavimentos
sensiveis a alcalis.

Certificado Umweltzeichen: UW-Nr: 1407.

® COMO USAR

Dilua o produto, segundo as concentracdes indicadas, no tanque auto lavadora ou num balde . Aplique
diretamente a solugao no pavimento com auxilio de uma esfregona ou com a auto lavadora e trabalhe com
disco abrasivo verde ou preto (em fungao do pavimento). Aspire cuidadosamente com aspiradores de
liquidos e deixe secar. Elimine as eventuais residuos de secagem com mop molhado.

Também pode ser usado para limpeza superficial do pavimento:
diluir o produto em frasco gatilho na diluicdo recomendada, pulverizar a solucdo no pavimento e trabalhar

com um disco abrasivo (em funcao do pavimento).

O eventual residuo ndo compromete a adesao da cera no pavimento
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10% (1 Lem 10 L de agua).

# DADOS TECNICOS

APARENCIA: Liquido
COR: Incolor/amarelo
ODOR: Técnico

COV: 0%

PH Substancia activa total [%] Densidade (g/ml) Press3o (bar) Viscosidade (cP) Residuo seco total [%)]
<14 183 +1 1,002

® PRECAUCOES

Provoca irritacao cutanea. Provoca irritagao ocular grave. Lavar cuidadosamente as maos apos
manuseamento. Proteger os olhos. Em caso de irritagao cutanea: consulte um meédico. Caso a irritagao
ocular persista: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar. Nao
ingerir.

ATENCAO

NOTA

Nao utilize em lindleo.

Medidas para neutralizar o licor de limpeza para descarte: adicionar 3,5% de uma solucao de acido citrico a
10%.

Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Seguranca, com o cenario de exposicao, do
produto. Use EPI indicados na Ficha de Seguranca.

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do
produto.

Em caso de ingestao acidental consulte o Centro de Informacao Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250
(Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de Seguranca fornecida a pedido.

) EMBALAGEM

Cddigo Formato Quantidade Pallet
5730 Kg5 4 9x4=36
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